
P R E   P H O N O   R I A A   s o l i d   s t a t e   s e r i e....PMxx 
PM1mm (magnet) PM1mc (moving coil) PM1pp (pre-pre mc) 

L e unità phono Docet della serie PM permettono di utilizzare il giradischi analogico con tutti 
gli amplificatori sprovvisti del circuito Phono come il nostro modello RA-1sp. 

I preamplificatori sono equalizzati con lo standard RIAA e sono disponibili per testine 
moving-magnet e moving-coil ( PM1mm / PM1mc). 

La costruzione e la scelta della componentistica sono di livello assoluto :  
condensatori di uscita in polipropilene 

amplificatori low-noise 
stabilizzatori shunt ultra-low noise. 

Le apparecchiature sono fornite di alimentatore separato così da migliorare il rapporto S/N. 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI GLI APPARECCHI: 
RISPOSTA IN FREQUENZA................................: 20- 50 Khz @ 0.5 db 
DISTORSIONE  TOTALE THD.............................: 0.001 % 
ALIMENTAZIONE...............................................: ADATTATORE AC ESTERNO 20 V/A 
DIMENSIONI E PESO.........................................: 215 (L) 60 (H) 100 (P)  KG.-2.0 NETTO 
 
CARATTERISTICHE DEL MODELLO PM-1mm (PER TESTINE MAGNETICHE) 
IMPEDENZA INGRESSO / CAPACITA’...............: 47 Kohm / 100 PF 
FATTORE DI GUADAGNO (GAIN)......................: 47 db ( RIAA ATTIVA) 
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO....................: 75 db 
 
CARATTERISTICHE DEL MODELLO PM-1 mc (PER TESTINE MOVING COIL) 
IMPEDENZA INGRESSO / CAPACITA’...............: 150 Ohm / 1.5 nF 
FATTORE DI GUADAGNO (GAIN)......................:  68 db (RIAA ATTIVA) 
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO....................:  66 db 
 
CARATTERISTICHE DEL MODELLO PM-1pp (PRE-PRE FONO LINEARE) 
IMPEDENZA INGRESSO / CAPACITA’...............: 150 Ohm / 1.5 nF 
FATTORE DI GUADAGNO (GAIN)......................: 22 db 
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO....................: 80 db 
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